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SECCIÓN 28 13 16
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
BOSCH ACCESS EASY CONTROLLER
PARTE 1 - GENERALIDADES
1.1 RESUMEN
A. Esta sección incluye:

1. Sistema de Control de Acceso
B. Secciones relacionadas:

1. Sección [28 13 19 – Infraestructura de Sistemas de Control de Acceso]

2. Sección [28 13 26 – Dispositivos Remotos de Control de Acceso]
3. Sección [28 13 33 – Interfaces de Control de Acceso]
**********Nota del Especificador: Inluya estos estándares referenciados en estas secciones.
1.2 REFERENCIAS
A. Comisión Europea (CE) (www.europa.eu) – Estándar Europeo Armonizado.

B. Organización Internacional para Estandarización - International Organization for Standardization (ISO)(www.iso.ch):
1. 9001:2000 – Sistemas de Administración de la Calidad - Quality Management Systems.

C. Underwriters Laboratories, Inc. (UL) (www.ul.com):
1. UL 294 Unidades para Sistemas de Control de Acceso - Access Control Systems Units.

D. Comisión Federal de Comunicaciones - Federal Communications Commission

1. Dispositivo Digital Clase A, correspondiente al numeral 15 sobre Dispositivos de Radio Frecuencia.

1.3 DEFINCIONES
A. Sistema de Control de Acceso: Comprende un Host basado en PC, Software de Control de Acceso, Controladoras de Acceso y/o Dispositivos de Control de Acceso.

B. Software de Control de Acceso: Usualmente contiene herramientas para:
1. Adquisición y cambio de datos.

2. Creación y Disposición de las Tarjetas.
3. El control de componentes propios del sistema.

C. Controladoras de Acceso: Control Asistido por Máquinas de los derechos de acceso y aprobación o negación de acceso físico.

D. Dispositivos de Control de Acceso: Se refiere a puertas y lectoras, y a otros elementos y sensores para apertura de puertas.
1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A. Sistema de Control de Acceso
B. Requisitos de Rendimiento:

1. Control de hasta cuatro lectoras de acceso, expandibles hasta 16 lectoras de acceso.

2. Computador de soporte con sistema operativo y plataforma de hardware que corra un programa navegador de Internet que soporte Java.
3. Soporte de lectoras de acceso obedientes al formato industrial Wiegand.

4. Permisión de configuraciones tipo autónomo y cliente-servidor.

***********Nota del Especificador: Coordinar condicionamientos con otras secciones en el Manual del Proyecto.

1.5 CONDICIONAMIENTOS
A. Sometimientos de provisión bajo la sección [01 33 00.]
B. Datos de Producto:
1. Los datos del fabricante, usuario y manuales de instalación para todos los equipos y componentes de software incluyendo equipos de computación y otros equipos requeridos para administración completa de acceso.

C. Planos esquemáticos que incluyen:

1. Ubicaciones de los dispositivos del sistema en planos arquitectónicos de piso.
2. Plano esquemático completo del sistema, incluyendo información de cableado para todos los dispositivos.

D. Condicionamientos finales
1. Manual de usuario.
2. Listado de partes.
3. Ubicaciones de los dispositivos del sistema en planos arquitectónicos de piso.
4. Diagrama de cableado y conexión.
5. Mantenimiento requerido y cronograma de mantenimiento.

1.6 GARANTÍA DE CALIDAD
A. Fabricante:

1. Mínimo de diez [10] años de experiencia en fabricación y diseño de Sistemas de Control de Acceso y dispositivos correspondientes.

B. Sistema de Calidad del Fabricante: Registrado en el Estándar de Calidad ISO 9001:2000.

C. Sistema de Control de Acceso
1. Listado por [CE] [FCC] [UL] específicamente para las cargas requeridas. Debe proveer evidencia de la homologación al momento de la solicitud.
D. Instalador:

1. Mínimo de Cinco [5] años de experiencia en instalación de Sistemas de Control de Acceso.

1.7 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
A. Cumplimiento con los requerimientos de la sección [01 60 00]

B. Entrega de materiales originales del fabricante, sin abrir, en contenedores en buen estado, y con etiquetas de identificación originales no alteradas.
C. Protección de los materiales para almacenamiento de condiciones tales como el ambiente y la temperatura siguiendo las instrucciones del fabricante.
D. Manejar y operar productos y sistemas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
E. Bosch provee disponibilidad de nuestros productos más vendidos y envíos en el mismo día o dentro de las siguientes 24 horas.
1.8 GARANTÍA
A. Proveer garantía del fabricante que cobra Un [1] año para el software; y Cinco [5] años en los productos de control de acceso para reparar y/o reemplazar equipos defectuosos.
B. Los intercambios de equipos o piezas deben estar disponibles ante fallas del producto.
1.9 MANTENIMIENTO
A. Debe estar disponible la posibilidad de hacer nuevas órdenes para expansiones de equipos, reemplazos, y repuestos para todos los distribuidores y usuarios finales.
B. Debe haber provisión de soporte técnico de fábrica desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. vía telefónica y por correo electrónico, o en cualquier momento vía Web.
PARTE 2 PRODUCTOS

2.1 FABRICANTES
A. Fabricante Aceptado:
Bosch Security Systems, Inc.

130 Perinton Parkway 

Fairport, New York, 14450, USA

Phone: + 1 800 289 0096

Fax: +1 585 223 9180

security.sales@us.bosch.com

www.boschsecurity.us
B. Sustituciones: [No permitidos] [Bajo las provisiones de la División 1.]

1. [Todas las sustituciones propuestas deben ser aprobadas por un arquitecto o profesional en Ingeniería]

2. [Las sustituciones propuestas deben proveer una documentación de homologación línea a línea]

2.2 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
A. Producto: Bosch Access Easy Controller (AEC)

1. AEC es un controlador de acceso con un servidor web embebido que permite a los usuarios accesar, monitorear, administrar, y controlar hardware AEC, el cual controla las puertas, las lectoras de acceso, las alarmas, y otros dispositivos.
2. Opera con navegadores de Internet estándar que soporten Java tales como Internet Explorer, Netscape, Firefox y Opera.

3. Soporte de computadores que corran diferentes sistemas operativos siempre y cuando tengan navegadores Internet, estandarizados, con soporte de Java Virtual Machine.
4. Características básicas del sistema:

a. Conexión a redes TCP/IP por medio de puerto Ethernet. Permitiendo que un computador cliente dentro de la red acceder al AEC y administrar la base de datos, monitorear la actividad o controlar dispositivos.
b. Permitir múltiples modos de acceso y entrada.
c. Permitir al tarjeta habiente definir su propio Número de Identificación Personal (PIN).

d. Asignar múltiples funciones a una tarjeta.

e. Poseer identificación de usuarios y protección por medio de contraseñas con encriptación, permitiendo el acceso al AEC para monitorear, controlar, y administrar el sistema y sus parámetros, registros de transacciones, y actividades.
f. Tener 255 conjuntos de horarios programables para ofrecer comportamientos determinados en el control de acceso tales como desbloqueo de puertas, activación del control de acceso, activación de la función PIN o armado automático de un punto de alarma.
g. Tener memorias duales para almacenamientos y respaldo.
h. Ofrecer monitoreo de estados de alarmas de 2 o 4 estados en todas las entradas. Una lectora de acceso podrá ser programada como lectora de armado/desarmado.
i. Controlar entradas de alarma y relevos de salida.
j. Permitir conexiones globales entre entradas y salidas.
k. Permitir programación avanzada de I/O.

l. Poseer características anti-passback para prevenir “passback”, donde un usuario para su tarjeta de vuelta a través de una barrera para dar acceso a una persona no autorizada.
m. Proveer conexiones en red remotas por medio de módems.
n. Soportar Internet E-mail (SMTP) y Servicio de Mensajes Cortos (SMS).

o. Capacidad de para actualizaciones de firmware.

B. Capacidad del Sistema:

1. 25 cuentas de usuario como máximo.
2. Encriptación de conexión a Navegador de Internet de 128-bit SSL.
3. Dirección IP y contraseñas de hasta 8 caracteres alfanuméricos, por cada tipo de usuario.
4. 4 lectoras de acceso expandibles a 16 lectoras de acceso.
5. 254 grupos de acceso.
6. 255 horarios configurables.
7. Capacidad de hasta 20,480 tarjetas.
8. Historial de hasta 20,479 eventos en memoria.
9. 16 formatos de tarjeta tipo Wiegand programables.
C. Hardware Access Easy Controller:
1. Microprocesador de 32-bit - 300MHz.
2. Memoria RAM de 128MB.
3. Tarjeta Compact Flash de 128 MB y superior.
4. 7 usuarios concurrentes y un (1) super-usuario.
5. 32 puntos de salida de relevo.
6. 2 puertos de comunicación RJ45 Ethernet.
7. 2 puertos modem RS-232.
8. 2 puertos de expansión de bus de 40 pines.
9. 1 puerto de expansión RS-485.
10. Temperatura ambiental de 0 grados centígrados hasta 45 grados centígrados.
11. Humedad Relativa: 10% hasta 90% a 32 grados centígrados (+90 grados Fahrenheit).
12. Gabinete: (Ancho/Alto/Profundidad) 530 x 460 x 100mm (17.9 x 20.7 x 3.9in).
13. Entrada Primaria de Voltaje (AC): 110VAC +10/-15%, 230VAC +10/-15% (50/60 Hz).
14. Entrada Secundaria de Voltaje: +5VDC y 12VDC para la CPU, +15VDC +/- 1% para todas las otras tarjetas.
15. Batería de Respaldo: 12VDC, 7Ah recargable.
D. Software Access Easy Controller
1. Requerimientos de Software:

a. Compatible con cualquier versión de Microsoft Windows o Macintosh.
b. Navegador Web funcional con soporte de Java, tal como Microsoft Internet Explorer (versión 4.0 o superior) o Netscape Navigator (versión 4.0 o superior). 

2. Requerimientos de Hardware:

a. PC Servidor: Microsoft Windows o Macintosh con capacidad para correr en cualquier PC con capacidades mínimas.

b. Notebook o Desktop con tarjeta de comunicaciones 10/100Base-T y cualquier Sistema Operativo Microsoft Windows o Macintosh.

c. Cable estándar Ethernet LAN cruzado para conectar un computador y hacer configuraciones autónomas.
d. Red TCP/IP por medio de puerto Ethernet en la configuración cliente-servidor, permitiendo al computador cliente en la red acceder al AEC para administrar la base de datos, monitorear la actividad o controlar dispositivos.
3. Características del Software:

a. Muestra en tiempo real cuatro tipos de transacciones: actividades de alarmas, actividades validadas, actividades de restauración, y tiempos de permanencia “time attendance”.
b. Enviar a computadores de monitoreo central un sonido de alerta cuando una transacción de actividad de alarma se ha generado.
c. Permitir la visualización e impresión de reportes personalizados de actividad con base en la combinación de número de tarjeta, nombre, o departamento con ubicación.
d. Permitir la configuración de la cantidad de registros para visualizar en la pantalla (hasta un máximo de 70 registros).

e. Formato de reportes basado en fecha y hora.
f. Ajuste de parámetros de tarjetas:
1) Detalles de tarjetas:

i) Número de Tarjeta.
ii) Facility Code.
iii) Formato de Tarjeta.
iv) Nombre de Usuario.
v) Departamento.
vi) Campos de usuario 1 y 2 (campos definibles por el usuario).
vii) Grupos de Acceso A y B.
2) Funcionalidad de la Tarjeta
i) Derechos de tarjeta habiente para Armar/Desarmar.
ii) Operaciones de Tarjeta.
iii) Operaciones Tarjeta + PIN.
iv) PIN de usuario.
v) Periodo de validación de tarjeta.
vi) Asignación dual de tarjetas.
g. Activación de Asignación de Tarjetas.

h. Permitir la asignación de números de tarjetas con los mismos datos de entrada.
i. Permitir a los tarjeta habientes seleccionados usar su tarjeta para activar una lectora de enrolamiento.
j. Permitir la búsqueda dentro de la base de datos de tarjetas de una tarjeta en particular.
k. Permitir la impresión de reportes de asignación de tarjetas.
l. Soportar importación y exportación de la base de datos de tarjetas en formato CVS.
m. Permitir agregar y borrar una solo o un bloque de números de tarjetas.

n. Tener 255 horarios programables, cada uno definiendo 4 periodos de tiempo para 7 días de la semana. Festivos regulares y especiales con 4 periodos de tiempo cada uno.

o. Pre-visualización e impresión de los horarios configurados.   

p. Tener 254 grupos de acceso programables.

q. Tener 2 grupos adicionales de acceso único:

1) Acceso Completo (total): permite a los tarjeta habientes acceder en todas las lectoras en todos los horarios. 

2) Grupo sin uso: Prohíbe que el tarjeta habiente obtenga acceso en cualquier lectora en cualquier horario.

r. Pre-visualización  e impresión de los grupos de acceso seleccionados.
s. Permitir la configuración personalizada de los días festivos dependiendo de la necesidad del usuario. Con 64 selecciones; 32 asignadas a los días festivos regulares y  32 asignadas a los días festivos especiales. 

t. Pre-visualización e impresión de la configuración de los días festivos.
u. Permitir verificar el estados de las puertas y el control por el operador al sistema  con instrucciones de desbloqueo monetario o  bloqueo /desbloqueo  permanente de la puerta.  El sistema vuelve a la operación normal basado en la programación horario en ejecución. 
v. Permitir la verificación del estado de los puntos de entrada asignados a una zona de alarma y poder armar o desarmar manualmente la zona por el operador. El sistema vuelve a la operación normal basado en la programación del horario en ejecución.
w. Permitir la verificación del estado de los puntos de salida y poder controlarlos manualmente para encender /apagar. Si el punto está conectado a un punto de entrada como una salida de estado, el estado no será indicado.  El sistema vuelve a la operación normal basado en la programación del horario en ejecución.
x. Proveer la capacidad de respaldo de información (backup):
1) Backup de la Base de Datos a la memoria Flash del AEC: permite sobre escribir la base de datos en la memoria flash con los parámetros actuales en una memoria (DRAM).  Permitir extraer un backup automático en una hora del día específica o manual de la base de datos.
2) Backup de la Base de Datos al PC: permitir dos opciones de backup:

i) Guardar una copia del backup de la base de datos de la memoria RAM del sistema al PC.
ii) Guardar una copia del backup de la actividad, log de eventos de asistencia de la memora RAM al PC en formato “COMMA SEPARATED VARIABLE” (CSV).

y. Configuración del AEC:
1) Configuración de Network.
2) Configuración de servidor de Email.
3) Configuración marcación e IP.
4) Configuración del Access Easy Master.
5) Configuración de puntos de entrada.
6) Configuración de hora y fecha.
7) Configuración temporizador de Auto Logout.
8) Configuración del registro de auditoría.
9) Valores de fabrica.
10) Formato de tarjeta: Personalización del AEC para aceptar hasta 16 tipos de formatos de tarjeta Wiegand. Configuración de hasta 64 bits y 8 formatos de paridad.

11) Perfil de Compañía.
12) Configuración de Email/SMS: Configurable para enviar mensajes o reportes de retraso usando SMTP. Un total de 8 grupos y 8 campos de mensajes están disponibles para configurar, cada uno con 2 direcciones de email de enviado A: y 2 para copia al carbón (Cc). 
13) Configuración de SMS: Configurable para enviar SMS usando 8 grupos y 8 campos de mensajes. Cada grupo tiene hasta cuatro números de teléfonos móviles
z. Posee  32 puntos de entrada programables por el usuario para monitorear alarmas. Cada tarjeta de I/O provee hasta 8 puntos de entrada que pueden ser asignados  a un grupo como una zona de alarma o individuales.  Permite configurara hasta 4 zonas de alarma.

aa. Las zonas de alarma pueden ser armadas o desarmadas:

1) manualmente usando una lectora dedicada para armar/desarmar.
2) Manualmente usando web browser (control de entradas).
3) usando el control del sistema basado en horarios.
ab. Configuración de las entradas por grupo o individual para activar  de 1 a 4 puntos de salida del la tarjeta de I/O para indicar estado como:
1) Estado de Alarma: Encendido durante una alarma.

2) Estado de Armado /desarmado: Encendido cuando está armado.

3) Estado de listo: Encendido cuando los puntos NO están en su condición normal (no está listo para armar).

4) Estado de Bypass: Encendido cuando un punto de entrada esta en bypass. 
ac. Permite  cambiar la descripción de cada zona de alarma para mejorar la visualización del usuario de la ubicación de la zona de alarma. 

ad. Pre-visualización e impresión de reporte de puntos de entrada.

ae. Posee 32 puntos de salida  programables por el usuario para ser usadas como disparador. Cada tarjeta de entrada salida provee hasta 8 puntos de salida para ser activado por:
1) Manualmente por los usuarios por medio del la web page.

2) Por horarios.

3) Como indicador de estado de un punto de entrada.

af. Pre-visualización e impresión de reporte de puntos de salida.
ag. Configuración de los parámetro de Lectora:

1) Función de la lectora: Define el uso de la misma como lectora de entrada, lectora de salida, de entrada y armado /desarmado o lectora de elevador.
2) Opciones de lectora: Configura los parámetros de lectora. Programable para activar o desactivar la lectora basada en la programación de horario.
3) Configuración de I/O.
4) Configuración de código PIN: Define cuando el número de identificación personal PIN debe ser usado.
5) Configuración del Anti-Passback (APB): Define el tipo de APB:

i) APB Basado en tiempo.
ii) Soft APB.
iii) APB Completo.  
ah. Configuración de tarjeta dual.
ai. Permite  funciones avanzadas de I/O:

1) Tour de guardias.
2) Seguimiento.
3) OR Lógica.
4) AND Lógica.
5) XOR Lógica.
6) NAND Lógica.
7) Exclusa (Interlock/Man Trap.)
8) Contador Arriba-Abajo.
9) Puerta de salida.
10) Un Pulso (un disparo).
aj. Posee la característica de anti-passback, para evitar que un usuario pase su tarjeta a otro bajo la puerta o barrera para que una persona no autorizada tenga acceso.

ak. Asignación de derechos de hasta 25 usuarios a la programación y control de las funciones especificas del AEC.  Derechos de acceso definibles: ver o guardar o ambos ver y guardar.

al. Posee una memoria Flash con capacidad de actualización o de recuperación de la base de datos. 
am. Conexión al AEC por medio de discado telefónico. Esta característica es práctica para conexión remota al AEC.

E. Dispositivos de control de acceso [Lectoras Compatibles y recomendadas].  Las lectoras  y dispositivos de campo verificados por UL  por compatibilidad son:

1. Lectora HID MiniProx Reader (D8224)

a. Acepta 5 a 16 volts, cumple con la mayoría de requerimientos de voltaje.
b. Disponible en interfaces Wiegand y Clock- and-data.
c. Permite la el fácil actualización de banda magnética a lectora de proximidad sin volver a cablear.
d. Alta confiabilidad, Rango de lectura consistente  y bajo consumo de potencia.
e. Instalable sobre metal sin cambios en el desempeño.
f. LED multicolor, compatible con todos los sistemas de control de acceso, control de LED y beeper.

2. Lectora HID ProxPro con teclado (D8223-P)

a. Alta confiabilidad, rango de lectura consistente y bajo consumo de potencia.
b. LED Multicolor, control interno y por Host del LED y del beeper para operación silenciosa.
c. Interfaz de protocolo Wiegand compatible con todos los sistemas de control de acceso estandarizados.
d. Teclado de número de identificación personal para aumentar las condiciones de seguridad.

e. Puede ser montada sobre vidrio utilizando un kit opcional de montaje en vidrio.
3. Lectora HID ProxPro sin teclado (D8223)

a. Alta confiabilidad, rango de lectura consistente y bajo consumo de potencia.
b. LED Multicolor, control interno y por host del LED y del beeper para operación silenciosa.
c. Interfaz de protocolo Wiegand compatible con todos los sistemas de control de acceso estándar.
d. Puede ser montada en vidrio utilizando un kit de montaje opcional.
4. Lectora HID ProxPoint (D8225)

a. LED multicolor y Beeper controlados por host y/o localmente.
b. Permite diversas configuraciones de beeper y LED.

c. Es capaz de leer tarjetas HID de hasta 85 bits.
d. Posibilidad de montaje en metal sin cambios en el rendimiento.
e. Disponibles con salida Wiegand o Clock-and-data (banda magnética de datos).
f. Diseño estilizado disponible en 2 diseños de cubierta y 4 colores.
2.3 ACCESORIOS
A. Gabinete de Extensión Bosch Access Easy (AEC EXT)
1. Ofrece lugar para alojar tarjetas de extensión con más lectoras y puntos de Entrada/Salida para AEC.
2. Se comunica por medio de RS-485 con el AEC.
3. Requiere una tarjeta de Extensión Serial AEC para comunicarse.
4. Ofrece espacio para extender las capacidades del AEC con 3 slots disponibles para el AEC 4W EXT o para las tarjetas AEC 8180 EXT.

5. Extiende al AEC a un máximo de 16 lectoras Wiegand y 32 entradas/salidas.
B. Tarjeta de extensión para 4 Wiegand AEC 4W EXT
1. Soporta 4 interfaces de lectoras compatibles con Wiegand.
2. Soporta 4 puntos de entrada para sensores de contacto de puerta.
3. Soporta 4 puntos de entrada para dispositivos de Solicitud de Salida.
4. Soporta 8 puntos de salida de relevo tipo-C.
5. Un AEC puede soportar hasta un máximo de 4 tarjetas de extensión AEC-4W-EXT, permitiendo una máxima configuración de 16 lectoras por cada AEC.
6. 2 conectores IDE de 40-pines para bus de datos.
C. Tarjeta de Extensión Bosch AEC 8180 EXT para ocho entradas y ocho salidas.
1. Provee puntos adicionales de Entradas y Salidas para las expansiones de AEC o para el AEC.
2. Indicadores visuales tipo LED proveen un diagnóstico on-board.
3. Un AEC puede soportar hasta un máximo de 4 tarjetas AEC 8180 EXT para lograr una configuración máxima de 32 entradas/salidas por cada AEC.
4. Las entradas están supervisadas por resistencias de 6.8kOhm ubicados en serie o en paralelo con el contacto.
5. Las salidas son de relevo tipo-C, contacto seco, para trabajar a 24VDC@1Amp.

6. Requiere de la instalación de diodos a través de la carga DC.
D. Extensión RS-485 para el panel Bosch AEC.
1. Conversión para el panel AEC de modo serial RS-485 a la tarjeta de lectoras o de IO, 1 para cada extensión.
E. Fuente de Voltaje Bosch AMC PBC-60 (como fuente de voltaje adicional externa para periféricos)
1. Fuente de Voltaje Externa (10-30VDC) conectado al pin 1 (positivo) u al pin 3 (negativo).
2. Fuente de Voltaje Adicional (12VDC) para dispositivos periféricos tales como lectoras de tarjetas y dispositivos de apertura de puertas conectados al pin 6 (positivo) y al pin 8 (negativo).

**********Nota del especificador: Seleccione el tipo de lectora basado en los requerimientos del proyecto. Refiérase a la literatura técnica del fabricante para obtener información sobre características especiales de cada producto.
F. Cerraduras electromagnéticas y contactos de puerta manejando una carga resistiva de 1A@24VDC.
Parte 3- EJECUCIÓN
3.1
EXAMINACIÓN
G. Examine áreas en las que van a ser instalados los equipos y notifique sobre condiciones adversas que puedan afectar en la instalación o subsiguiente operación.
H. No empiece con la instalación hasta que las condiciones no aceptadas sean corregidas.
3.2
PREPARACIÓN
I. Proteja los dispositivos de daños durante la construcción.
3.3       INSTALACIÓN
J. Instale los controladores y dispositivos de acuerdo con las instrucciones y ubicaciones sugeridas por el fabricante.
K. Asegúrese que la ubicación seleccionada sea segura y ofrezca protección contra daños accidentales.
L. La ubicación seleccionada debe proveer una temperatura razonable y condiciones de humedad favorables, libre de fuentes de interferencia eléctrica y electromagnética.
M. Asegúrese que la fuente de voltaje esté protegida contra cortes accidentales.

3.4       CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO
N. Revise la “snugness” de todos los tornillos de montaje de las tarjetas electrónicas.
O. Revise que la operación de las lectoras y las controladoras sea apropiada. Presente tarjetas a las lectoras para verificar si las lectoras funcionan correctamente.
P. Determine y reporte todos los problemas al departamento de servicio técnico a cliente del fabricante.
3.5       AJUSTE
Q. Haga ajustes apropiados a la controladora, extensiones y lectoras para obtener una operación correcta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3.6
DEMOSTRACIÓN
R. Demuestre en una inspección final que el sistema de control de acceso y sus dispositivos periféricos funcionan correctamente.
FIN DE LA SECCIÓN
Notas del Especificador: Esta guía de especificación de producto está escrita de acuerdo con el Construction Specifications Institute (CSI) 3-Part Format, basado en el MasterFormat 2004 y en el The Project Resource Manual—CSI Manual of Practice. 





La sección debe ser cuidadosamente revisada y editada por el arquitecto o ingeniero para cumplir con los requerimientos del proyecto y del código local de construcción. Las palabras y oraciones dentro de corchetes [ ] son opciones para incluir o excluir un ítem o característica particular. Coordine esta sección con otras secciones de especificación y con los esquemáticos. Elimine todas las “Notas del Especificador” después de editar esta sección.
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